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FICHE TECHNIQUE� RA13-11 

�
�

�
��

�
�

�
�

�
�

�

 

> Banderoleur de palettes « FULL AUTOMATIQUE » RA13-11 
Système de banderolage de palettes entièrement automatique 
> Acheminement et évacuation des palettes par convoyeurs à rouleaux 
> Banderoleur de palettes à bras tournant entièrement automatique 
> Format palette maxi 1300 x 1100. Vitesse de rotation jusqu’à 27 tr/min 
> 7 modes de banderolage automatique avec réglages : 
  - du nombre de tour en bas – nombre de tour en haut – ceinture de renfort intermédiaire 
  - vitesse du chariot en montée – vitesse du chariot en descente 
  - 3 niveaux de tension du film : en bas – en position intermédiaire – en haut 
> Porte bobine équipé d’un pré-étirage motorisé jusqu’à 300% 
> Périmètre machine protégé par grille métallique et barrière immatérielle de sécurité. 
> Marques des composants : SIEMENS / PROFACE / TELEMECANIQUE / OMRON / SICK / SMC  
> Bobine : H = 500mm ; Ø extérieur = 300mm (maxi) ; Ø mandrin intérieur 76mm  

> Une étude personnalisée est indispensable   
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 > Presseur pneumatique 
> Pupitre de sélection de programme déporté 
> Système de dépose de coiffe 
> Convoyeur de palette 
> Transfert à 90° 
> Convoyeur élévateur 
> ... 
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Film étirable. 
Laize du film étirable : 500 mm 
Epaisseur du film étirable : 15-30 microns  
Diamètre externe bobine du film étirable : de 240 mm a 300 mm 
Diamètre interne bobine du film étirable : 76 mm 
Pois maxi de la bobine du film étirable : 30 kg 

 
 
 
 
 
 

 


